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（以下附錄節錄自中華人民共和國工業和信息化部的網站，全文可參閱  

http://gzly.miit.gov.cn:8080/opinion/noticedetail.do?method=notice_detail_show&noticeid 

=1004 ) 

 

 

附  錄 

    

 

  23 项行业标准报批公示 
 

 

根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织等单位已完成《石油化工设备管道钢结

构表面色和标志规定》等 23项石化、化工、建材、冶金、制药装备、航空行业标准的制修订

工作。在以上标准批准发布之前，为进一步听取社会各界意见，特予以公示，截止日期 2014

年 10月 30日。 

 

  以上标准报批稿请登录《标准网》（www.bzw.com.cn）“行业标准报批公示”栏目阅

览，并反馈意见。 

    

  附件：23项行业标准名称及主要内容.doc    

  

                                                       工业和信息化部科技司                                                                         

2014年 10月 15日 

 

 

 
附件: 

23项行业标准名称及主要内容 

 

序号 
标准 

编号 
标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 

 石化 

行业 

    

1  SH/T 

3043 

-2014 

石油化工设

备管道钢结

构表面色和

标志规定 

本标准规定了石油化工设备、地上管道和钢结构

的表面色和标志的要求。 

本标准适用于石油化工装置和系统单元的设备、

地上管道、钢结构的表面色和标志的设计、施工与

维护。 

SH 3043 

-2003 

 

2  SH/T 

3051 

石油化工配

管工程术语 

本标准规定了石油化工配管工程的术语和定

义。 

SH/T 

3051 

 



2 

序号 
标准 

编号 
标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 

-2014 本标准适用于石油化工配管工程。 -2004 

3  SH/T 

3052 

-2014 

石油化工配

管工程设计

图例 

本标准规定了石油化工配管工程设计用的图

例。 

本标准适用于石油化工配管工程设计。 

SH/T 

3052 

-2004 

 

4  SH/T 

3426 

-2014 

石油化工钢

制夹套管法

兰 

本标准规定了石油化工钢制夹套管法兰的公称

直径、公称压力、结构型式、尺寸、公差、材料、

压力-温度额定值、制造、检验和标志等要求。 

本标准适用于公称压力 PN20(Class 150)和

PN50(Class 300)、公称直径 DN40～DN600的石油化

工钢制夹套管法兰的制造及验收。 

  

5  SH/T 

3902 

-2014 

石油化工配

管工程常用

缩略语 

本标准规定了石油化工配管工程常用缩略语。 

本标准适用于石油化工配管工程。 

SH/T 

3902 

-2004 

 

6  SH/T 

3904 

-2014 

石油化工建

设工程项目

竣工验收规

定 

本标准规定了石油化工建设工程项目竣工验收

的程序、竣工验收的实施及验收文件的要求。 

本标准适用于新建、改建、扩建及技术改造等

建设工程项目的竣工验收。 

SH/T 

3904 

-2005 

 

7  SH/T 

3176 

-2014 

石油化工工

厂系统工程

设计文件编

制标准 

本标准规定了石油化工工厂系统工程设计文件

内容的编制要求。  

本标准适用于石油化工工厂系统新建、改建和

扩建项目的工程设计文件的编制。 

  

 化工 

行业 

    

8  HG 

20202 

-2014 

脱脂工程施

工及验收规

范 

本标准规定了化工建设工程中忌油脂设备、管

子及管道组成件、仪表及仪表组成件的脱脂的方法、

检验要求、安全技术要求；规定了脱脂剂的配方及

使用方法，对脱脂剂的安全使用作了具体的规定。 

本标准适用于化工建设施工工程的脱脂。 

HG 20202 

-2000 

 

9  HG 

20231 

-2014 

化学工业建

设项目试车

规范 

本标准规定了各项试车前应具备的条件，试车

的基本程序以及应达到的标准等。主要内容有：总

则、术语、基本规定、总体试车方案、预试车、冷

试车、热试车、性能考核、责任分工、验收交接。 

本标准适用于化学工业新建、扩建、改建项目

的试车工作。 

HGJ 231 

-1991 

 

10  HG 

20235 

-2014 

化工建设项

目施工组织

设计标准 

本标准规定了化工建设项目施工组织设计的编

制原则、内容、编制职责、审批程序及权限、以及

施工组织设计的实施管理等要求。 

本标准适用于化工建设工程的新建、扩建、改

建等项目施工组织设计的编制与管理。 

HG 20235 

-1993 

 

11  HG/T 

20237 

-2014 

化学工业工

程建设交工

技术文件规

定 

本标准规定了总则、术语、一般规定、交工技

术文件的内容、交工技术文件的编制、交工技术文

件的归档等。 

本标准适用于化学工业工程的新建、扩建、改

HG 20237 

-1994 
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序号 
标准 

编号 
标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 

建工程中设备、管道、电气、自动化仪表等安装工

程交工技术文件。 

12  HG/T 

20659 

-2014 

化学工业管

式炉对流段

模块技术规

范 

本标准主要技术内容包括：总则、术语和定义、

材料、结构设计、制造、检验及验收、涂敷、包装

及运输、安装。 

本标准适用于在车间制造、组装，以模块化供

货的化学工业管式炉对流段的设计、制造、包装及

运输、安装及验收。 

  

13  HG/T 

20593 

-2014 

钢制化工设

备焊接与检

验工程技术

规范 

本标准规定了钢制化工设备的焊接结构设计、

焊接、无损检测、耐压试验与泄漏试验技术要求。 

本标准适用于化工、石油化工装置及其他类似

装置中钢制化工设备的设计、制造、检验与验收。 

  

14  HG/T 

22802 

-2014 

化工矿山矿

区总体规划

内容和深度

的规范 

本标准规定了市场分析，矿区开发条件，地质

资源分析，矿段划分与矿业权设置，建设规模和产

品方案，矿区总体布置方案，开采方案，选矿及尾

矿设施，公用工程、辅助设施及土建工程，环境保

护、土地复垦和水土保持，安全与职业卫生，节能，

矿区开发实施规划，投资、定员及经济效果，矿区

开发综合评价等编制内容和深度要求。 

本标准适用于各类大型化工矿山矿区总体规划

的编制和修编。 

HG 22802 

-1993 

 

 建材 

行业 

    

15  JC/T 

2275 

-2014 

蒸压加气混

凝土生产设

计规范 

为了贯彻执行国家技术经济政策，推进蒸压加

气混凝土行业技术进步，提高蒸压加气混凝土生产

项目决策与管理水平，做到安全可靠、技术先进、

环保节能、经济合理，制定本标准。 

本标准适用于新建、扩建、改建蒸压加气混凝

土生产项目的工程设计。 

  

16  JC/T 

2279 

-2014 

玻璃纤维增

强水泥（GRC）

屋面防水应

用技术规程 

为提高我国玻璃纤维增强水泥屋面防水应用的

技术水平，确保防水工程质量，制定本标准。 

本标准适用于工业与民用建筑中玻璃纤维增强

水泥屋面防水工程的设计、施工及质量验收。 

  

17  JC/T 

2300 

-2014 

人造石加工、

装饰与施工

质量验收规

范 

为规范人造石，主要为人造石实体面材、人造

石石英石和人造石岗石（分别简称实体面材、石英

石和岗石）等的加工、装饰、装修、安装与施工，

保证工程质量，保障人身健康和财产安全，保护环

境，维护公共利益，制定本标准。 

本标准适用于实体面材、石英石（含无机石英

石）和岗石（含无机岗石）等的加工、装饰、装修、

安装与施工。 

  

 冶金 

行业 

    

18  YB/T 不锈钢复合 为使不锈钢复合板球形储罐在施工中，做到技   



4 

序号 
标准 

编号 
标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 

4476 

-2014 

板球形储罐

施工验收规

范 

术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本

标准。 

本标准适用于设计压力大于或等于 0.1MPa 且

不大于 4MPa、称容积大于或等于 50m
3
以支柱支撑的

不锈钢复合板制焊接球形储罐的施工。不锈钢复合

板球形储罐施工采用的工程技术文件、承包合同文

件中的施工技术要求不得低于本标准的规定。不锈

钢复合板球形储罐的施工除应符合本标准外，尚应

符合国家现行有关标准的规定。 

 制药 

装备 

行业 

    

19  JB/T 

20166 

-2014 

药用螺旋管

式换热器 

本标准规定了药用螺旋管式换热器的术语和定

义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标

志、使用说明书、包装、运输和储存。 

本标准适用于介质不易结垢，流体中悬浮颗粒

直径不大于 2mm，气相流速不高于 108m/s，液相流

速不高于 5.5m/s的药用螺旋管式换热器。 

   

20  JB/T 

20167 

-2014 

硬胶囊开囊

取粉机 

本标准规定了硬胶囊开囊取粉机的标记、要求、

试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、

运输、储存。 

本标准适用于泡罩包装硬胶囊经取囊后，再开

囊取粉的机器。 

   

21  JB/T 

20094 

-2014 

非 PVC 膜单

室袋大容量

注射剂制袋

灌封机 

本标准规定了非 PVC膜单室袋大容量注射剂制

袋灌封机的术语和定义、分类和标记、要求、试验

方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输

和储存。 

本标准适用于非 PVC膜单室袋大容量注射剂制

袋灌封机。 

JB/T 

20094 

-2007 

 

22  JB/T 

20095 

-2014 

塑料瓶大容

量注射剂洗

灌封一体机 

本标准规定了塑料瓶大容量注射剂洗灌封一体

机的标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使

用说明书、包装、运输和储存。 

本标准适用于塑料瓶大容量注射剂洗灌封一体

机。 

JB/T 

20095 

-2007 

 

 航空 

行业 

    

23  HB 

8473 

-2014 

民用飞机肺

式氧气调节

器 

本标准规定了民用飞机肺式氧气调节器的技术

要求、验证及交货准备等。 

本标准适用于调节器的设计、制造和验收。 

   

     


