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（以下附錄節錄自中華人民共和國深圳市人民政府辦公廳的網站，全文可參閱 

http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/tzgg/201903/t20190314_16684225.htm） 

 

附錄 

 

市应急管理局关于印发《深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单（试行） 

（第二批）》的通知 

深应急〔2019〕28 号 

 

各区（新区）应急管理局（安监局）： 

为进一步推动我市工贸企业安全生产三级标准化达标创建工作，市应急管理局研究制定

了《深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单（试行）（第二批）》（见附件），

重点清单涵盖塑料制品企业、印刷企业、纺织服装生产企业等，现印发给你们，请结合《深

圳市安全生产监督管理局关于做好工贸企业安全生产三级标准化达标创建工作的通知（试

行）》（深安监规〔2018〕4 号），做好相关行业企业三级安全生产标准化创建工作。执行中若

有问题和建议，请及时联系。 

特此通知。 

 

附件：深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单（试行）（第二批） 

 

深圳市应急管理局 

2019 年 3 月 7 日 
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附件： 

 

深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单（试行） 

（印刷企业） 

考 评 说 明 

1. 本评审清单适用于深圳市工贸企业中印刷企业开展三级安全生产标准化创建工作。 

2. 企业符合以下评审事项，视为三级安全生产标准化达标；任意一条评审事项不符合不予以达标。 

序号 评审事项 评审内容 
是否 

符合 

1 

安全生产责任制、规章

制度、安全生产主体责

任承诺制度 

（1）企业应实行全员安全生产责任制，明确各岗位从业人员的安全生产责任范围和考核标准等内

容； 

（2）企业应建立安全生产教育培训制度、风险辨识和分级管控制度、隐患排查治理制度、设备设

施管理制度、施工和检维修安全管理制度、危险化学品管理制度等安全生产规章制度，制定压痕机

（啤机）等风险较大设备安全操作规程； 

（3）企业主要负责人必须书面承诺严格遵守安全生产相关法律法规，并向社会公示，接受社会监

督。 

 

2 
安全管理机构或安全生

产管理人员 
企业应依法设立安全生产管理机构，或配备安全生产管理人员。  

3 安全生产教育和培训 

（1）企业应每年至少组织一次全员安全生产教育和培训； 

（2）企业应对新进从业人员、离岗复工人员等进行安全生产教育和培训，未经培训合格不得上岗

作业； 

（3）企业应对涉及危险化学品作业、有限空间作业、动火作业、临时用电作业岗位人员进行专项

安全培训。 

 

4 风险辨识和分级管控 
（1）企业应当辨识本企业的安全风险，明确风险管控层级,制定风险管控措施，建立安全风险清单； 

（2）企业应设置岗位安全风险告知卡。 
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序号 评审事项 评审内容 
是否 

符合 

5 隐患排查和治理 
（1）企业应定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，建立隐患管理台帐； 

（2）企业主要负责人每半年至少组织一次全面隐患排查。 
 

6 工艺及设备安全 

（1）擦版液应在隔离房间内进行配制，丝网印刷作业应采取密闭方式，作业场所应安装可燃气体

浓度报警装置并设置强制排风装置； 

（2）设备设施传动部位应设置安全防护装置，印刷机、压痕机等大型设备操作面应设置急停开

关； 

（3）设备应采取接地保护、防漏电保护、防过载保护等措施，电气线路无破损； 

（4）临时堆放纸制品应分类、分垛储存； 

（5）制版、晒版、钉、覆膜工序应进行隔离设置； 

（6）烘干设备应单独设置废气排放管、温度自动控制装置、超温报警装置、可燃气体浓度报警装

置； 

（7）产生纸粉尘作业现场应及时清理。 

 

7 用电安全 

（1）配电室：1）配电柜操作地面应铺设绝缘胶垫；2）配电室应采取防雨水和防止小动物进入的

措施；3）配电室应配备绝缘手套、绝缘靴等安全工具； 

（2）配电箱：1）配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板；2）箱门与箱体接地完好；3）插座严

禁固定在可燃材料上，配电箱等电器设备周围不得堆放可燃物品； 

（3）电气线路：1）线路应穿管保护；2）配电线路应装设漏电保护和过负荷保护。 

 

8 危险化学品储存管理 

油墨、清洗剂、稀释剂、天拿水、白电油等危险化学品储存、使用应符合以下要求： 

（1）危险化学品应储存在专用仓库，应设置通风设施、防泄漏设施、可燃气体浓度报警装置、防

静电、防爆措施，配备灭火器材； 

（2）危险化学品使用量较小的企业，可存放在危险化学品储存柜内，存放易燃液体、可燃液体时

打开排气孔，柜体内应连接静电接地导线； 

（3）危险化学品储存、使用场所应提供安全技术说明书（MSDS）。 
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序号 评审事项 评审内容 
是否 

符合 

9 危险作业安全 

（1）有限空间作业：1）建立印刷废气处理塔、化粪池、下水井、污水池等有限空间管理台账，并

及时更新；2）有限空间现场设置明显的安全警示标志；3）根据本企业有限空间作业的特点，配备

通风设备、安全绳、气体浓度探测仪等安全装备和器材；4）进入有限空间作业实施作业审批制

度;5）委外有限空间作业，应签订安全协议； 

（2）动火作业：1)动火作业实施作业审批制度；2）定期对工业气瓶、电焊机等动火作业装置进行

检查，确保安全可靠；3）对从事动火作业相关人员进行专项安全培训； 

（3）临时用电作业：1）临时用电线路、设备安全可靠；2）临时用电确保“一机、一闸、一漏、

一箱”（一台用电设备单独使用一个电箱，电箱里必须有一个闸刀开关和一个漏电保护器共同组成

的安全保护用电电路）。 

 

10 仓库安全 

（1）可燃材料仓库应使用低温照明灯具； 

（2）仓库内不得从事生产、加工活动； 

（3）仓库通道保证通畅，配备消防器材； 

（4）纸制品、成品应分类、分垛储存； 

（5）在仓库内使用的电瓶车、铲车应装有防止火花溅出的安全装置。 

 

11 安全疏散 疏散通道保持畅通，安全出口严禁上锁。  

12 安全警示标识 
企业应在有较大危险因素的机械设备、高温场所、电气设施、危化品使用储存场所设置安全警示标

识。 
 

13 应急预案和应急演练 
（1）企业应当制定有操作性的应急救援预案，每半年至少组织一次事故应急救援演练； 

（2）按应急预案要求配备应急物资，确保有效、可用。 
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深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单（试行） 

（纺织、服装生产企业） 

考 评 说 明 

1. 本评定标准适用于深圳市工贸企业中纺织服装、服饰织造、印花、成衣等纺织、服装生产企业开展三级安全生产标准化建设工作。 

2. 企业符合以下评审事项，视为三级安全生产标准化达标；任意一条评审事项不符合不予以达标。  

序号 评审事项 评审内容 
是否 

符合 

1 

安全生产责任制、规章

制度、安全生产主体责

任承诺制度 

（1）企业应实行全员安全生产责任制，明确各岗位从业人员的安全生产责任范围和考核标准等

内容； 

（2）企业应建立安全生产教育培训制度、风险辨识和分级管控制度、隐患排查治理制度等安全

生产规章制度，制定裁断机等风险较大设备的安全操作规程； 

（3）企业主要负责人必须书面承诺严格遵守安全生产相关法律法规，并向社会公示，接受社会

监督。 

 

2 
安全管理机构或安全生

产管理人员 
企业应依法设立安全生产管理机构，或配备安全生产管理人员。  

3 安全生产教育和培训 

（1）企业应每年至少组织一次全员安全生产教育和培训； 

（2）企业应对新进从业人员、离岗复工人员等进行安全生产教育和培训，未经培训合格不得上

岗作业； 

（3）企业应对涉及动火作业和临时用电等岗位作业人员进行专项安全培训。 

 

4 风险辨识和分级管控 

（1）企业应当辨识本企业的安全风险，明确风险管控层级,制定风险管控措施，建立安全风险清

单； 

（2）企业应设置岗位安全风险告知卡。 

 

5 隐患排查和治理 
（1）企业应定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，建立隐患管理台帐； 

（2）企业主要负责人每半年至少组织一次全面隐患排查。 
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序号 评审事项 评审内容 
是否 

符合 

6 设备设施安全 

（1）卧式、移动裁断设备，缝制机、拷边机、锁边机、钉筘机、锁洞机等缝纫专用生产设备涉

及到旋转、冲压、用刀等部位应做到防护装置齐全、安全、有效，裁断设备等大型设备操作面

应设置急停开关； 

（2）设备应采取接地保护、防漏电保护、防过载保护等措施，电气线路无破损； 

（3）预缩机加热辊进出口、烘箱设备等发热部位应装有隔热设施； 

（4）使用卧式裁断机(带式裁布机)等专用设备的从业人员必须佩戴金属防护手套； 

（5）电熨斗(吊瓶熨斗)等定型工具、设备温控、指示等应完好无损。 

 

7 用电安全 

（1）配电室：1）配电柜操作地面应铺设绝缘胶垫；2）配电室应采取防雨水和防止小动物进入

的措施；3）配电室应配备绝缘手套、绝缘靴等安全工具； 

（2）配电箱：1）配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板；2）箱门与箱体接地完好；3）插座

严禁固定在可燃材料上，配电箱等电器设备周围不得堆放可燃物品； 

（3）电气线路：1）线路应穿管保护；2）配电线路应装设漏电保护和过负荷保护。 

 

8 危险化学品储存管理 

（1）危险化学品应存放在危险化学品储存柜内，储存柜存放易燃液体、可燃液体时打开排气

孔，柜体内应连接上静电接地导线，危化品使用量较大的应储存在危化品仓库内且按照危化品

仓库的标准规范执行； 

（2）危险化学品储存、使用场所应提供安全技术说明书（MSDS） 

 

9 危险作业安全 

（1）动火作业：1)动火作业实施作业审批制度；2）定期对工业气瓶、电焊机等动火作业装置进

行检查，确保安全可靠；3）对从事动火作业相关人员进行专项安全培训； 

（2）临时用电作业：1）临时用电线路、设备安全可靠；2）临时用电确保“一机、一闸、一

漏、一箱”（一台用电设备单独使用一个电箱，电箱里必须有一个闸刀开关和一个漏电保护器

共同组成的安全保护用电电路）。 

 

10 仓库安全 
（1）可燃材料仓库应使用低温照明灯具； 

（2）仓库内不得从事生产、加工活动； 
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序号 评审事项 评审内容 
是否 

符合 

（3）仓库通道保证通畅，配备消防器材。 

11 安全疏散 疏散通道保持畅通，安全出口严禁上锁。  

12 安全警示标识 
企业应在有较大危险因素的机械设备、高温场所、电气设施、危化品使用储存场所设置安全警

示标识。 
 

13 应急预案和应急演练 
（1）企业应当制定有操作性的应急救援预案，每半年至少组织一次事故应急救援演练； 

（2）按应急预案要求配备应急物资，确保有效、可用。 
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深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单（试行） 

（塑料制品企业） 

考 评 说 明 

1. 本评审清单适用于深圳市工贸企业中塑料制品企业开展三级安全生产标准化创建工作。 

2. 企业符合以下评审事项，视为三级安全生产标准化达标；任意一条评审事项不符合不予以达标。 

序号 评审事项 评审内容 
是否

符合 

1 

安全生产责任制、规章

制度、安全生产主体责

任承诺制度 

（1）企业应实行全员安全生产责任制，明确各岗位从业人员的安全生产责任范围和考核标准等内容； 

（2）企业应建立安全生产教育培训制度、风险辨识和分级管控制度、隐患排查治理制度、设备设施管

理制度、施工和检维修安全管理制度、危险化学品管理制度等安全生产规章制度，制定注塑机等风险

较大设备安全操作规程； 

（3）企业主要负责人必须书面承诺严格遵守安全生产相关法律法规，并向社会公示，接受社会监督。 

 

2 
安全管理机构或安全生

产管理人员 
企业应依法设立安全生产管理机构，或配备安全生产管理人员。  

3 安全生产教育和培训 

（1）企业应每年至少组织一次全员安全生产教育和培训； 

（2）企业应对新进从业人员、离岗复工人员等进行安全生产教育和培训，未经培训合格不得上岗作

业； 

（3）企业应对涉及危险化学品作业、有限空间岗位作业人员进行专项安全培训。 

 

4 风险辨识和分级管控 
（1）企业应当辨识本企业的安全风险，明确风险管控层级,制定风险管控措施，建立安全风险清单； 

（2）企业应设置岗位安全风险告知卡。 
 

5 隐患排查和治理 
（1）企业应定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，建立隐患管理台帐； 

（2）企业主要负责人每半年至少组织一次全面隐患排查。 
 

6 设备设施安全 
（1）设备设施传动部位应设置安全防护装置，成型机、冲剪压设备等大型设备操作面应设置急停开关； 

（2）设备应采取接地保护、防漏电保护、防过载保护等措施，电气线路无破损； 
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序号 评审事项 评审内容 
是否

符合 

（3）成型机（注塑机）安全装置（门联锁、急停、光栅等）完好有效； 

（4）成型机高温区域（如射嘴）应设置固定式防护装置或隔热装置； 

（5）成型机取料采用机械手时，机台下方的活动区域应设置防护栏等防护措施，防止机械手伤人； 

（6）模具维修设备中工件、刀具等的部位应设置安全防护装置； 

（7）冲、剪、压机械设备应有双手按钮、光电保护等安全防护装置，设备离合器动作灵敏、可靠，无

连冲，脚踏开关有完备的防护罩且防滑； 

（8）烘料机加热装置与通风装置连锁（防止干烧）,且加热装置应设置超温断电、过负荷保护等安全保

护装置。 

7 用电安全 

（1）配电室：1）配电柜操作地面应铺设绝缘胶垫；2）配电室应采取防雨水和防止小动物进入的措

施；3）配电室应配备绝缘手套、绝缘靴等安全工具； 

（2）配电箱：1）配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板；2）箱门与箱体接地完好；3）插座严禁固

定在可燃材料上，配电箱等电器设备周围不得堆放可燃物品； 

（3）电气线路：1）线路应穿管保护；2）配电线路应装设漏电保护和过负荷保护。 

 

8 危险化学品储存管理 

油漆、油墨、稀释剂等易燃危险化学品储存、使用应符合以下要求： 

（1）危险化学品应储存在专用仓库，应设置通风设施、防泄漏设施、可燃气体浓度报警装置、防静电

措施、防爆措施，配备灭火器材； 

（2）危险化学品使用量较小的企业，可存放在危险化学品储存柜内，存放易燃液体、可燃液体时打开

排气孔，柜体内应连接静电接地导线； 

（3）危险化学品储存、使用场所应提供安全技术说明书（MSDS）。 

 

9 

塑料涂装作业（喷油、

喷漆、丝印等）工艺安

全 

（1）调漆、喷漆、烘干等作业区应与周边车间用不燃性墙体分隔；应安装可燃气体浓度报警装置并设

置通风装置，电气设备、电气线路应符合防爆要求； 

（2）开桶、搅拌、抽取应采用铜制或其他不产生火花的工具，禁止采用铁制或其他可能产生火花的工

具； 
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序号 评审事项 评审内容 
是否

符合 

（3）作业区所有电气设备、金属容器及管路等金属导体均应有可靠的导除静电装置(接地)； 

（4）烘干室应设置温度自动控制装置及超温报警装置。 

10 危险作业安全 

（1）有限空间作业：1）建立喷油废气处理设施、污水池等有限空间台账；2）有限空间现场设置明显

的安全警示标志；3）根据本企业有限空间作业的特点，配备通风设备、安全绳、气体浓度探测仪等安

全装备和器材；4）进入有限空间作业实施作业审批制度;5）委外有限空间作业，应签订安全协议。 

（2）高处作业：1）注塑机、卸货平台等登高作业平台设置安全护栏、固定式直梯超过 3 米应设置安

全护笼，并张贴安全警示标志；2）配备高处作业安全梯具、安全帽、安全带等安全装备，并定期检查

确保安全有效；3）实施作业审批制度。 

（3）临时用电作业：1）临时用电线路、设备安全可靠；2）临时用电确保“一机、一闸、一漏、一

箱”（一台用电设备单独使用一个电箱，电箱里必须有一个闸刀开关和一个漏电保护器共同组成的安

全保护用电电路）。 

 

11 仓库安全 

（1）可燃材料仓库应使用低温照明灯具； 

（2）仓库内不得从事生产、加工活动； 

（3）仓库通道保证通畅，配备消防器材。 

 

12 安全疏散 疏散通道保持畅通，安全出口严禁上锁。  

13 安全警示标识 
企业应在有较大危险因素的机械设备、高温场所、电气设施、危化品使用储存场所设置安全警示标

识。 
 

14 应急预案和应急演练 
（1）企业应当制定有操作性的应急救援预案，每半年至少组织一次事故应急救援演练； 

（2）按应急预案要求配备应急物资，确保有效、可用。 
 

 

 


